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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):
45000000-7 Roboty Budowlane

I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU

OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU.
(KOD CPV 45450000-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 35 W BIELSKU PODLASKIM.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jest
zbi6r wymagan technicznych 1 organizacyjnych — dla procesu realizacji wykonania bezspoinowego
systemu ocieplenia (BSO) $cian budynku wraz z robotami budowlanymi — wykonczeniowymi.

1.2.1. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

CPV 45450000-6 Roboty remontowo-budowlane wykonczeniowe w zakresie:
a) ocieplenie budynku

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne elewacji

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

CPV 45100000-8 Roboty przy przygotowaniu terenu pod budowe

1.2.2. Prace towarzyszace

Montaz rusztowan, montaz wciggarek

Montaz siatek na rusztowaniach

Zabezpieczy¢ okna 1 drzwi folig ochronng na czas robot
Zamontowac¢ rozdzielnie budowlane RB z pomiarem zuzycia energii

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ocieplenia (BSO), wykonywanych na zewn¢trznych powierzchniach $cian budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Studziwodzkiej 35 w Bielsku Podlaskim.

Opis budynku:

Jest to budynek wolnostojacy, II-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy,
wykonany w technologii tradycyjnej,

- Konstrukcja §cian nosnych: $ciany nosne z bloczkow silikatowych 1 szczelinowki,

- Sciany zewnetrzne: z cegly silikatowej

-Sciany szczytowe: z cegly silikatowej

-Sciany zewnetrzne: piwnic wylewane z betonu

-Strop: z ptyt kanatowych

-Dach: jednospadowy o nachyleniu 7%.

-Wtasna kottownia na poziomie piwnic wtasna kottownia na olej z wydzielonym poza

obrys budynku wielorodzinnego pomieszczeniem na lokalizacj¢ zbiornikow

-Stolarka okienna w mieszkaniach w wigkszosci zostala wymieniona na nowg, szczelng.

-Stolarka okienna w piwnicach w ztym stanie technicznym

-Drzwi wejSciowe w bardzo dobrym stanie technicznym




Wykonczenie zewnetrzne budynku:
- cokoét-zatarty zaprawag cementowa i pomalowany mlekiem cementowym
-§ciany zewngtrzne obite blachg
-daszki nad wejsciami do klatek schodowych do remontu
- wszystkie zewnetrzne elementy balustrad i inne stalowe malowane farbg
-obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j

Zakres robot:

Ocieplone zostang elewacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Podczas ocieplenia nalezy
wykona¢ nowe obrébki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetéw, obrobki dachowe blachy
ocynkowane;j.

Stare okna wymieni¢ na nowe z PCV.

Grubosci warstw ociepleniowych:

Na Scianach zewnetrznych:

18cm ptyta izolacyjna (styropian EPS 040)
Na osciezach okiennych i drzwiowych:
2-3 cm plyta izolacyjna (styropian)

Na Scianach zewne¢trznych piwnic:

12 cm ptyta izolacyjna (styropian EPS 040)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE I DEFINICJE WYMIENIONE W SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a mianowicie:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system.

Podtoze — powierzchnie istniejgce $ciany 1 stropodach

Srodki gruntujace — material nanoszony na podtoze celem wyréwnania lub redukcji nasigkliwosci
oraz zwigkszenia przyczepnosci

Izolacja cieplna — material o niskiej warto§ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik

BSO mocowany na $cianach zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne
Zaprawa (masa) klejaca — do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemu izolacji np. kotki rozporowe i
profile

Warstwa zbrojona — warstwa bezposrednio stosowana na powierzchnie materiatu do izolacji

cieplnej. Zawiera zbrojenie.
Siatka z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy cienkich wtokien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkadow
Zbrojenie — okreslone materialy osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny lub tworzacy warstwe

wierzchnig. Warstwa wykonczeniowa potaczona z warstwa zbrojng stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja (projektowg 1 kosztorysowg) i niniejsza ,,Specyfikacja Techniczng wykonania
1 odbioru rob6t” oraz:




- zachowa szczegdlng staranno$¢ i ostrozno$¢ przy wszystkich pracach koniecznych do wykonania
izolacji cieplne;,

- zapewni mozliwo$¢ ciaglego, bezpiecznego wejscia do budynku ze wszystkich stron z ktérych
ona istnieje

- podczas realizacji robot musi przestrzega¢ wszystkich przepisow: BHP, przeciwpozarowych,
san.-epid., itp. (obejmujacych m.in. zabezpieczenie terenu budowy)

- zapewni ochron¢ $rodowiska 1 przeciwpozarowa wlasnosci publicznej 1 prywatnej,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, itp.

- bedzie wilasciwie postepowal z materiatami, a zwlaszcza ze szkodliwymi dla otoczenia oraz
ponosi pelng odpowiedzialno$s¢ w przypadku zaistnienia szkody, powstatej] w wyniku wadliwego
prowadzenia robot,

- jest zobowigzany do doktadnego wykonywania polecen nadzoru (inwestorskiego oraz
autorskiego)

- wypelia ochron¢ uzasadnionych interesow o0sob trzecich wedlug Art.5.1. Ustawy Prawo
budowlane, tj.

1) zapewnienie dostepu do drogi publicznej

2) ochrona przed pozbawieniem:

a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci

b) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) ochrona przed ucigzliwo$ciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie

4) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

(MATERIALY): Zgodnie z okresleniem art.2 pkt.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplenia s3 wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi 1 aprobatami technicznymi.

2.1. Wszystkie materialy dotyczace systemow izolacji termicznej muszg by¢ wytworzone
fabrycznie 1 musza by¢ zgodne z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng ITB, udzielane w oparciu
o zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.1.1. Plyty ze styropianu ekspandowanego samogasngce, zgodne z normg PN-EN 13163 2004,
wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

Maja one zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz 11 kondygnacji wilacznie (budynki
wzniesione przed datg 01.04.1995 r.). Mocowane s3 one zaleznie od rodzaju podtoza, wysokos$ci
budynku i potozenia na §cianie metoda klejenia (za pomoca lacznikéw mechanicznych lub metoda
faczong).

2.1.2. Granulat welny mineralnej- wedlug normy PN-EN 13162:2002 wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) Produkowane fabrycznie.

2.1.3. Tkanina zbrojona z wldkna szklanego zgodna z norma PN-EN 13499 2005, wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie, zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

2.1.4. Kleje 1 masy klejace- PN-EN 13499 2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002
Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.




2.1.5. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza — kotki rozporowe wbijane

1 wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym, wyposazone w talerzyki dociskowe
PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia
scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002.

2.1.6. Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) stuzace do mocowania plyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.1.7. Srodki gruntujace — materiat wodorozcienczalny do zastosowania na powierzchnie warstwy
zbrojonej PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie , zewngtrzne
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplenia §cian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002.

2.1.8. Zaprawy (masy) tynkarskie — oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonania
tynku cienkowarstwowego o uziarnieniu 1,5 mm dajace mozliwo$¢ wykonania faktury rowkowe;j
typu ,,baranek” PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, zewng¢trzne
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja I'TB 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002.

2.1.9. Powloki malarskie — farby elewacyjne silikonowe nakladane na powierzchni¢ tynku
cienkowarstwowego PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, zewngtrzne
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz  Instrukcja ITB 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002.

2.1.10. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe) — PN-EN 13499:2005 wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz
Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002.

W tym:

- Narozniki ochronne z blachy aluminiowej (z ramionami z siatki) stuzace do zabezpieczenia
krawedzi naroznikow budynku i1 oSciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Tasmy uszczelniajace — rozprezone tasmy z elastycznej bitumizowanej pianki (poliuretanowe) do
wypehiania szczelin potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi

- Podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy ocynkowanej dostosowane do montazu
z BSO,

2.2. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.
2.3. Przyjecie materiatow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w  opakowaniach  oryginalnych
1 przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — winny by¢ przechowywane w szczelnie

zamknigtych opakowaniach, zabezpieczone przed bezposrednim naslonecznieniem, dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — winny by¢ przechowywane w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty styropianowe (réwniez dotyczy to welny mineralnej) winny by¢
przechowywane w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i1 oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych

- siatki zbrojone. Listwy, profile, oktadziny wymagaja zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot (podczas catego cyklu
wykonawstwa) oraz przewozonych materialow i urzadzen.

3.2. Podstawowy sprzet 1 narzedzia stosowane do robot BSO:

e do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i1 urzadzen transportu
pionowego stosowane do robot elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zaprawy — mieszarki mechaniczne, wolnoobrotowe,
do transportu i przechowywania — opakowania fabryczne
do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego (packi,
kielnie, szpachelki) oraz sprzet mechaniczny np. agregaty, pistolety natryskowe)

e do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni — szlifierki reczne, pity
reczne lub mechaniczne, frezarki

e do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe do ksztaltowania otworow (zaglgbienie
talerzykow)

e do ksztatltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe lub z tworzywa sztucznego lub inne
narzedzia zalecane przez producenta

e pozostaly sprz¢t — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia wylacznie takich srodkow transportu, ktore nie beda
mialy niekorzystnego wplywu na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen oraz wiasciwosci
wykonywanych robot ( w czasie catego cyklu prac).

4.2. Przewozone materiaty 1 urzadzenia na srodkach transportowych muszg by¢ uktadane w sposob
podany przez producentéw (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz w oparciu
o projekt robot ociepleniowych otrzymany od Inwestora.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen oraz jakos¢
wykonywanych robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami podanymi w opracowaniu
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” Tom I budownictwo ogoélne —
czg$¢ 4 wydanie 4. Arkady, Warszawa 1990 r. Opracowano rowniez poradnik ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B- roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
tynki ITB 2003 r.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ prowadzonych robot izolacji cieplne;j
z dokumentacjg (projektowa 1 kosztorysowg) oraz Szczegdotowa Specyfikacjg techniczng
wykonania i1 odbioru robdt oraz poleceniami nadzoru.

5.4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi materialow i urzadzen z odzysku
( w trakcie prac)

5.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrone zdrowia wedtug instrukc;ji
BIOZ i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.




5.6. Przed rozpoczgciem robdt ociepleniowych nalezy wykona¢ standardowg ocene podtoza
polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardos$ci, nasigkliwos$ci i réwnos$ci zgodnie

Z normami:

PN-86/B-02354, PN-ISO 2848:1998, PN-ISO 1791:199, PN-ISO 3443-1:1994, PN-68/B10020

- proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanie si¢ powierzchni lub
wystepowanie pozostalych wykwitéw i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twarde tkaniny

- proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ 1 zarysowanie
powierzchni lub ocena no$nosci podtoza istniejacych powlok za pomoca rylca

- préba zwilzenia — ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza

- sprawdzenie gtadkosci i rownosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany stropu od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego)

- zaleceniem projektanta w stosunku do budynku (poza standardowymi ocenami struktury podioza
wg zalecen -jw.) nalezy dokonaé probe wytrzymatosci powierzchni podtoza poprzez przyklejenie
probki izolacji cieplnej 1 dokona¢ proby jej oderwania. Na tej podstawie nalezy dokonac
stosownych korekt materiatowych w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

5.7. W zaleznos$ci od wyniku oceny nalezy przystapi¢ do prac przygotowawczych podtoza:
- ostoni¢ stolarke okienng 1 drzwiowg folig polietylenowg

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu 1 pyhu, usuna¢ luzne czastki materialu z podtoza i uzupehic je

- sku¢ nieré6wnosci na elewacjach i wszystkie wystajace elementy betonowe

5.8. Do prac towarzyszacych robotom dociepleniowym zaliczono rowniez:

-nowe obrobki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetow z blachy ocynkowane;j
-wykonanie spadkoéw pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowe;j

-wymiana rur spustowych na nowe

5.9. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO)

Roboty nalezy wykona¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu dotyczacych i
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5°C do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie oston
mocowanych do rusztowan, naroznikow budynku 1 o$ciezy. Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza
oraz wymagan producenta nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Do wykonania ocieplenia $cian piwnicy nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne ze ztozeniem
urobku na odktad, po wykonaniu ocieplenia wykopy nalezy zasypac.

5.9.1. Montaz plyt izolacji termicznej. Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczy¢ potozenie
ich dolnej krawedzi 1 zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowg (3 koltki rozporowe na mb listwy
oraz po jednym w skrajnych otworach). Nalezy zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawegdzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza w
postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnej szczeliny pianka uszczelniajacg — przy styropianie
(przy welnie mineralnej paskami izolacji termicznej). Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne
przy izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymogami
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systemowymi, nie wczesniej niz 24 h po zakonczeniu klejenia, nalezy réwniez wykonaé
mocowanie 1gcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikdéw nalezy
dopasowac¢ do grubosci ptyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Po nawierceniu umiescic¢
w nich kotki rozporowe a nastgpnie wbic trzpienie.

5.9.2. Wykonanie detali elewacji BSO. Oscieza, krawgdzie naroznikéw budynku i osciezy, styki i
potaczenia (oraz tam gdzie wystepuje szczelina dylatacyjna) — uksztalttowaé systemowe detale.

5.9.3. Wykonanie warstwy zbrojonej. Z paskow siatki zbrojonej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy
naroznikach otworow okiennych i1 drzwiowych. Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciggnad
paca warstwe zaprawy zbrojonej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta.

5.9.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej. W =zaleznosci od systemu na powierzchni warstwy
zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.9.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie. Warstw¢ wykonczeniowa wykonaé po
calkowitym zwigzaniu zaprawy zbrojonej — nie wczesniej niz po uptywie 48 h od jej wykonania.
W zalezno$ci od wymagan systemu nanie$¢ warstwe tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego
powierzchni¢ obrobce zgodnie z wymogami producenta systemu i dokumentacji projektowe;.
Sposéb wykonania tynku zalezy od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy 1 rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych
na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych

0 wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.9.6. Ocieplenie $cian piwnic

Warstwa ocieplajaca z ptyt izolacyjnych zej$¢ do poziomu fundamentow. Ocieplenie pod gruntem
nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa oraz folig izolacyjng tloczong i1 docisnaé
zasypujac gruntem. Na wysokos$ci cokolu materiatem wykanczajacym bedzie tynk dekoracyjny.

5.9.7. Ocieplenie stropu
Przestrzen stropodachu wentylowanego nalezy ociepli¢ poprzez wdmuchanie warstwy welny
mineralnej granulowanej lub szklanej ewentualnie ekofibru.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt 1 materiatow.

6.2. Dzialania nadzoru nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasny uprawniony
dozér nad wykonywanymi robotami.

6.3. Nadzor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z okresleniem
materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty (lub aprobaty) techniczne tj. jakoscig robot

1 materiatbw oraz z interpretacja dokumentacji technicznej (projektowej 1 kosztorysowej),
dotyczacych wypetienia warunkdw umowy przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Powierzchni¢ przedmiaru ocieplania $cian budynku obliczono w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej warstwy ocieplenia.




7.2. Z powierzchni przedmiaru potraca si¢ powierzchnie nieocieplane i1 powierzchnie otworéw
wigkszych niz 1 m2.

7.3. Dokonywanie obmiaru po ociepleniu bedzie przedmiotem umowy pomi¢dzy wykonawca a
inwestorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z trescig Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym nalezy
zastosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe, tynki zwykle, wymagania przy
odbiorze.
8.1. W toku realizacji robot odbiorom polega¢ beda: roboty zanikajace i ulegajace zakryciu i
zakonczone elementy robot, dostawy 1 urzadzenia, przedmiot umowy w formie koncowego
odbioru ostatecznego oraz po okresie gwarancji i regkojmi.
8.2. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
8.3. Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany przez nadzér w czasie umozliwiajacym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.4. Gotowos$¢ do odbioru danego elementu robdt i dostaw wykonawca zgtasza:
- wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru
- nadz6r dokonuje odbioru w ciggu trzech dni roboczych liczac od daty dotarcia powiadomienia
8.5. Koncowy odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru powinny by¢ stwierdzone przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy i
bezzwlocznym powiadomieniem nadzoru.
- odbiér powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz siedem dni od daty potwierdzenia zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru lub na warunkach okreslonych w umowie
- odbioru dokonuje komisja (wyznaczona przez zamawiajacego) przy udziale: nadzoru i
wykonawcy
- komisja dokonujaca odbioru robdt przeprowadza ich oceng jakosciowa i ilosciowa na podstawie:
e przedlozonych dokumentow
e wynikow badan i pomiaréw
e oceny wizualnej
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz normami technicznymi i wytycznymi
8.6. W toku odbioru komisja powinna zapozna¢ si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru ewentualnych robot uzupetniajacych lub poprawkowych.
8.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot uzupetiajacych lub poprawkowych komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.
8.8. Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
8.9. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawcza
- uwagi 1 zalecenia nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- receptury 1 ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy
- ksiegi obmiaréw
- atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow
- $wiadectwa jakos$ci, kwalifikacyjne, certyfikaty
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- oswiadczenie kierownika budowy
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

8.10. W przypadku, gdy (wg oceny komisji) roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzglgdem
przygotowania dokumentacyjnego komisja (w porozumieniu z wykonawcg) wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego.

8.11. Odbioér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w okresie r¢kojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCIL.

Rozliczenie robdt dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot koncowych lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

- Okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY

Normy:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie (XPS), produkowane

A1:2005(U) fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplenia(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Akty prawne:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12,317, 352, 650)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2004 r.Nr
19 poz. 177)

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050; z 2002 r. Nr 144 poz.
1204; 22003 r. Nr 137 poz. 1302).
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 75 poz. 690; z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz.
1555; 22004 r. Nr 198 poz. 2042)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 456, Nr 101 poz. 1104)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz. 679; z 2002 r. Nr 8 poz. 71 i Nr 25 poz. 256)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z
1992 r. Nr 92 poz. 460, z 1995 r. Nr 102 poz. 507)

ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1 PRZEMYSLU MATERIALOW

BUDOWLANYCH z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 r. nr 13 poz.93)

II. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOCIEPLENIA

STROPODACHU GRANULATEM Z WELNY MINERALNEJ
(KOD CPV 45261410-1 izolowanie dachu)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej grubosci 21cm
w tym 5% na osiadanie metoda wdmuchiwania pneumatycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu docieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnej grubo$ci 16cm w tym 5% na
osiadanie metodg wdmuchiwania pneumatycznego.

W sklad tych robdt wchodza: roboty przygotowawcze i demontazowe , przygotowanie podtoza,
ocieplenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW_ BUDOWLANYCH

(MATERIALY)

Zaktada si¢ docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Studziwodzkiej 35 w Bielsku Podlaskim granulatem z welny mineralnej grubosci 21cm w tym
5% na osiadanie metodg wdmuchiwania pneumatycznego.

Uwaga:

Zastosowac granulat z welny mineralnej o parametrach nie gorszych niz:

-obliczeniowy wspdlczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK

-gesto$¢ nasypowa granulatu —p= 50kg/m?

-klasa reakcji na ogien —niepalny Al

2.1. Materialy pomocnicze
Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachoéw wentylowanych
zalicza sig¢:
e kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejacej, laczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢
1/500 powierzchni stropodachu.
® ksztalttki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o
wym. 0,5 x 0,5 m z otworem ¢ 80mm posrodku ze $cigtymi naroznikami pod katem 45° w
celu zmniejszenia napr¢zen
® korki betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z
granulatu
klej mrozoodporny do klejenia korkow betonowych
e ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korkow betonowych o wym 0,6x 0,6 m ze
$cigtymi naroznikami pod katem 45°
e clastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniania szczeliny dylatacyjnej pomigdzy
kominkiem a krawedzig wycietego krazka z ksztaltki papy i1 uszczelniania krawedzi
taczacej ksztaltke z papy z istniejagcym pokryciem dachu
e gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalne;j

Materialty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materialty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajacych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej 1 postepu techniczno-technologicznego w
budownictwie.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny 1 agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢ tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejagcej konstrukeji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie¢ z plyt
dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem
z cegly ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz
o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana rownomiernie.
Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia wykonawcy przy tego rodzaju
stropodachach moga powodowac¢ wigksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie
formowac tzw. , kieszenie”.

Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4m*/h do 10m3/h.

Kazde z urzadzen winno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.

Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ przeszkolony przez kierownika robot.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Aparat fotograficzny cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachow sprze¢zony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej w celu wykonania zdje¢¢ tych przestrzeni

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych 1 inwentaryzacji $cianek
azurowych

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne

5. Wiertarka udarowa

6. Miotek udarowy

7.Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa shuzaca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu 1 przestrzeni poddachowe;j

8. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;j

9. Ubrania robocze i ochronne

10. Butla gazowa wraz z osprzgtem do klejenia papy termozgrzewalnej

11. Maski pyloszczelne twarzowe 1 okulary ochronne

12. Kaski ochronne

13. Ochrona rak —stosowa¢ odpowiednie rekawice

14. Pasy bezpieczenstwa

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Do robdt przygotowawczych zalicza sig:
e zabezpieczenie terenu wokot obiektu
e ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych
e rozmieszczenie paczek granulatu
e wciagniecie wezy elastycznych na dach
e wniesienie niezb¢dnego sprzetu i elektronarzedzi na dach
e nawiercenie otworéw probnych ( 2 —4 szt) w czgsci stropodachu w celu okreslenia
stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz ukladu $cianek azurowych
podtrzymujacych gorng ptyte dachu.
Czynnos¢ ta stanowi rowniez kontrolg zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem
faktycznym.
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e wytrasowanie otwordéw technologicznych
® wyciecie otworow

5.2.0cieplenie stropodachu granulatem

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robot przygotowawczych
przez monterdéw izolacji cieplne;.

Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w
kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej
dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowe] koncowki wdmuchiwany jest
granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunet¢ obserwacyjng ,,peryskopu” pracownik
okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie”, ktore sterujacy uzupeilnia granulatem. W celu
rownomiernego ulozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypelnione, za pomoca
specjalnej koncowki i1 przy sterowaniu lunetg przedmuchuje si¢ samym powietrzem. Lacznos¢
operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa si¢ za pomoca
specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony). Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z
postepem robdt fotografowanie przestrzeni stropodachu.

Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci warstwy
izolacji 1 odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklejenie otworow
technologicznych przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju
mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. Na otworach gdzie przewidziano wentylacje
wywiewna przykleja sie¢ kominki wentylacyjne i obrobienie ich papa termozgrzewalng.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezaco przed
ich zakryciem.

Do materiatéw podstawowych zaliczamy granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej
spetniajace wymagania zawarte w okre§lonych warunkach w aprobatach technicznych
dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakos$ci. Materiaty
termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom normom lub aprobatom
technicznym ITB dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

W szczeg6lnosci powinny odznaczad sig:

-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (1)

-matg gestoscig objetosciowa (kg/m?)

-malg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

-duza trwatoscig 1 niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uplywem czasu

-odporng na wptywy biologiczne

-odpornoscia ogniowa —Al

-brakiem wydzielania substancji toksycznych

Dostarczanie 1 sktadowanie granulatu z welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z tre$cia
zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, Ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ wyrobu
(granulatu) z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng lub krajowa.Wyrdb
budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny zgodnosci i
wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Norma
wyrobu albo Aprobata Techniczng. Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien
by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004rw sprawie
sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198/2004, poz. 2041).




6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ granulatu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci —deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci zamieszczonym na opakowaniu
materialty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania dopuszcza si¢ stosowania do robot
termoizolacyjnych materiatow pochodzenia organicznego, ktérych wlasciwosci moga zagrazac
elementom konstrukcyjnym stropéw (dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych so6l) odbior
materiatlow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okre§lonej aprobaty
technicznej.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawg do odbioru izolacji stropodachow wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja
techniczna.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt , podajac nastepujace informacje:
® nazwg inwestora
e rodzaj i nazw¢ handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska
Aprobatg Techniczng
adres 1 rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu
nazwe firmy wykonujacej ocieplenie
charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h)
srednig grubos¢ izolacji cieplnej -cm
srednig gestos¢ granulatu (kg/m?)
ilo§¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnos$ci producenta
ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego —kg
ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych —szt
ilos¢ wbudowanych kominkow wentylacyjnych —szt
date rozpoczecia i zakonczenia robot
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami
podpisy kierownika robot, inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
e zalgcznik do protokotu odbioru dokumentacja fotograficzna

8. PODSTAWY PLATNOSCIL.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokoét odbioru. Cena obejmuje:
—dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

—roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

—przygotowanie podioza,

—wykonanie systemu ocieplenia stropodachu wentylowanego,
—uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow w sposodb uzgodniony z Inwestorem.

Uwagi:

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkow 1 technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachdéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.




9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY
e Audyt energetyczny
e Normy i akty prawne
PN —EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego 1 wspotczynnika przenikania ciepta
PN —EN 14064 Norma uzupelniajaca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu
PN —EN ISO 10456 Materiaty 1 wyroby budowlane —okreslenie deklarowanych
1 obliczeniowych wartos$ci cieplnych
PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materialdw-stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepla przez przenikanie
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na pow. przegrod
PN-B-20130: 1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-B-06250 i PN-EN V206-1:2002 Beton —wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i ocena
zgodnosci
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z Wtokien szklanych

III. _SZCZEGOLOWA _SPECYFIKACJA TECHNICZNA _ROBOT
IZOLACYJNYCH — IZOLACJA PIONOWA, DRENAZ
(KOD CPV 45320000-06)

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot izolacyjnych wystepujacych przy zadaniu: ,,Projekt
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studziwodzkiej 35

w Bielsku Podlaskim”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych $cian fundamentowych obiektu.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI 1 WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY).

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenie do uzycia. Ponadto materialy majg by¢
I gatunku 1 nie moga by¢ przeterminowane. W przypadku konieczno$ci zastosowania
materialdw zamiennych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. Przechowywanie

i sktadowanie materialbw ma zapewnia¢ ich wiasciwa jako$¢ 1 przydatnos¢ do robot,
bezpieczenstwo 1 mozliwos¢ pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do
wykonywania robdt powinien gwarantowaé bezpieczenstwo pracy, technologie robot okreslong
w dokumentacji projektowej, wymagania okreslone w prawie budowlanym i polskich normach.
W szczegdlnosci sprzet stosowany do wykonywania robot musi posiada¢ aktualne badania
techniczne. W przypadku konieczno$ci zastosowania sprzetu innego niz przewidziany

w dokumentacji konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.1. Izolacje wykonywane na zimno




Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastg¢pujace materialy:

- roztwory powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

np. jednokomponentowa powtloka uszczelniajagca bezspoinowym uszczelnieniem elementow
budowli, majacych kontakt z ziemia, przed woda kapilarng, wilgotno$cig gruntu wg DIN 18195,
cz. 4, jak tez przed ci$nieniowg 1 bezcisSnieniowg wodg powierzchniowg 1 saczaca, wg DIN
18195, cz. 5 1 6 oraz klejem do plyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarze
podpiwniczen 1 wody odpryskowe;.

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne do
tego typu zastosowan.

2.2. Membrana kubelkowa

Membrana kubetkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99, przewidziana jako ostona izolacji
pionowych wlasciwych oraz celem szybkiego odprowadzenia wod powierzchniowych do
drenazu.

Podstawowe dane techniczne:

material - polietylen o wysokiej gestosci (HDPE) kolor czarny szerokos$¢ rolki 1m, 1.5m, 2m,
2.5mgruboscok. 0.6 mm, obustronnie wytlaczana, wysokos$¢ wyttoczenia ok 9 mm, odpornos¢
na cis$nienie ok. 250 kN/m2, odporno$¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii,
wytrzymalo$¢ na temperatury-30 do +80 C, wlasciwosci chemicznie neutralna w stosunku do
wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancji chemicznych.

2.3. Drenaz opaskowy

Rury drenarskie - nalezy zastosowa¢ rur¢ PCV perforowang z filtrem z widkna syntetycznego.
Rury uktada¢ ponizej dolnej powierzchni fawy fundamentowej - nie nizej niz odleglo$¢ rury
drenarskiej od budynku. zgodnie z PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane.

Obsypka zwirowa — z grubego zwiru o grubo$ci co najmniej 15 cm. Warstwa zwiru ponad
drenem powinna wynosi¢ minimum 50cm.

Widknina filtracyjna — zapobiegajaca zamuleniu zwirowej obsypki drenazu, uktadanej z 10 cm
zaktadem, rozdzielajaca zwir od ziemi w zasypie.

Studzienki ptluczaco -kontrolne — instalowane przy kazdej zmianie kierunku instalacji
drenarskiej, tak aby w kazdej chwili mozna byto przepluka¢ wodg drenaz na catej dlugosci.
Przyltacza kanalizacji deszczowej — z rur PVC.

Studzienki rewizyjne — Studzienka moze by¢ wykonana jako typowa.

Do prac drenarskich zastosowa¢ rury z PVC-U Przed polaczeniem elementow wyposazonych

w uszczelki gumowe nalezy je posmarowac srodkiem poslizgowym.

Do robdt drenarskich zastosowaé rury PVC-U o $rednicy min. 80 mm.

Studzienki min. Dn315,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu




Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie

1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przygotowanie podloza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu 1 zanieczyszczen.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Nierownosci lub
uszkodzenia nalezy wyrownac lub zaszpachlowa¢. Narozniki lub wklgs$nigcia nalezy zaokraglic.
Widoczne ubytki (promien 4 cm) mozna wypeli¢ uzywajac kielni. Wode stojaca nalezy
usungé. Bezposrednio przed pokryciem podioza izolacja, nalezy powierzchnie podioza
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Podloza chlonne jak beton, tynk cementowy, cegla
wapienno-piaskowa (murowana na petng spoin¢ na zaprawie cementowej), cegla, beton typu
cigzkiego, mur z pustakdéw, etc., nalezy wstepnie pokry¢ izolacjg systemows, rozcienczong
woda w proporcji 1:10. W celu zwigzania czgstek kurzu lub na podloza pylace wykonaé
gruntowanie. Na podtozach profilowanych 1 o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie.
Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi wyschnag¢ w takim stopniu, aby
podczas nanoszenia powtoki uszczelniajacej nie powstawaty uszkodzenia. Na szpachlowanych
podlozach nie wymagana jest powloka gruntujaca o ile nie pojawia si¢ czynniki zmniejszajace
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody ci$nieniowej 1 / lub uszczelnianiu
muru

z materialéw mieszanych wzgl. Sciany z kamienia lamanego, dla wickszego bezpieczenstwa
nalezy zastosowa¢ dodatkowo siatke .Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji
powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
1ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- wytrzymalos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wickszej

wilgotnosci),

- wieku betonu.

Powierzchnie wykonane za pomocg s$rodkow, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczna Producenta.

5.2. Izolacje pionowe.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i1 podtoza oraz wilgotnosci podtoza 1 powietrza.
Warunki obrobki:

Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrobki i1 schnigcia przed oddzialywaniem
termicznym (np. intensywne nastonecznienie).Stosowaé $rodki ochronne, jak np. osloniecie
folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie
palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschniecia przed oddzialywaniem wody,




np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej. Nalezy unika¢ takze oddziatywania
mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schnigcia powloki uszczelniajgcej systemowej uzalezniony jest od warunkéw
pogodowych, temperatury zewngtrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnos$ci
podioza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy +230C oraz
wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamigtaé, ze niskie temperatury (ponizej +100C) oraz
wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja czas schnigcia.

Wykonanie powloki:

Izolacje¢ systemowa mozna nanosi¢ metoda szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji
pionowych material nanosi si¢ gladka paca tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych
nalezy dodatkowo material wygladzi¢. Powloke uszczelniajagca wykona¢ w min. 2 cyklach
roboczych. Material nanie$¢ roOwnomiernie, bez bledow, na ustalona wczesniej grubosc.
Minimalna zalecana grubos$¢ powloki musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a
odchytka od grubos$ci nie powinna by¢ wigksza niz 50%. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
wykonanie przej$¢ oraz gornego zakonczenia Sciany w strefie wody odpryskowej, gdzie
szczegblnie wazne jest zachowanie czystego podloza oraz staranne wykonanie powlok. W
przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie umozliwiajagce wykonanie zaktadu materiatu
przy wznowieniu robot. Przerwy w nanoszeniu materiatu nie moga wystgpowac¢ na narozach
Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez kierownika budowy do Dziennika Budowy. Izolacje powtokowe wykonuje si¢ zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacja projektowaq.

5.3. Drenaz opaskowy

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z izolacja pionowa nalezy wykona¢ réwniez drenaz
opaskowy, majacy za zadanie obnizenie lustra wody gruntowej ponizej poziomu posadzek

w piwnicach. Wody gruntowe systemem rur beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

Do prac drenarskich zastosowa¢ rury z PVC-U zgodnie z PN-C-89221 Rury drenarskie
karbowane. Studzienki drenarskie — rewizyjne i1 zbiorcze posadowi¢ na warstwie chudego
betonu gr. 5 cm. Rury drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5%. Drenaz prowadzi¢ na
glebokosci srodka wysokosci tawy fundamentowej obsypujac ze wszystkich stron rure
drenarska kruszywem gruboziarnistym. Przed polaczeniem elementow wyposazonych w
uszczelki gumowe nalezy je posmarowac s$rodkiem poslizgowym. Do robot drenarskich
zastosowac rury PVC-U o $rednicy zgodnej z dokumentacja lecz nie mniejszej niz 80 mm. W
najwyzszym punkcie instalacji drenarskiej umiesci¢ studzienke rewizyjng, a w najnizszym
studzienke drenarska zbiorcza majaca za zadanie odprowadzenie wody grawitacyjnie do
kanalizacji deszczowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez kierownika budowy. W szczegoélnosSci
kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,




- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie wykonania izolacji,

- badanie szczelno$ci izolacji,

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie kierownika budowy Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot). Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie 1zolacji,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY
10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).




PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
£013¢0.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI
DESZCZOWEJ

(KOD CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych wystepujacych przy zadaniu: ,,Projekt
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studziwodzkiej 35 w
Bielsku Podlaskim.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie witaczenia instalacji drenazowej do kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI I WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY).

Materiaty stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gladzi gipsowych powinny
posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

2.1. Rury

Wykonawca zastosuje rury kanalizacyjne zgodnie z projektem o parametrach jak dla przylacza
kanalizacji sanitarnej i wykona nast¢pujace przytaczenia do kanalizacji deszczowe;:

- rury deszczowe z PVC typ ,,SN” 4 kPa i typ ,,SN” 8 kPa o $rednicy fi 160 mm

2.2. Studzienki




Wykonawca zastosuje studzienki z rurg trzonowg karbowang o S$rednicy 315 lub 400 mm
zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), dopuszczenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych z aprobatg techniczng COBRTI ,,Instal” dopuszczone do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporno$¢ chemiczna
tworzywowych elementéow sktadowych (PE,PP,PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358, odpornos¢
chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. Producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO
9001 i ISO 14001.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace wykonywac recznie lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich.

Sprzet ma spelnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wyroby do robot tynkarskich 1 gipsowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement 1 wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty tynkarskie i
gipsowe.

5.1. Montaz rur z PVC

W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggdéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inzyniera Kontraktu.

Przewody z PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 do 300°C jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 50°C.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie.

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i
dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych rur.
Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugigcie
wstepne 1 nie uszkodzi¢ rur. Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla




zapewniona ich szczelnos$¢. Uszczelki taczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane z
materialow syntetycznych np. EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) lub rownowazne.

5.2. Studzienki

Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnegtrznej 400mm wykonane z materialow
spetniajacych wymogi okreslone w niniejszej specyfikacji. Montaz studni nalezy prowadzi¢ na
wstepnie wyrOwnanym i odpowiednio réwnym podtozu w sposéb zgodny z instrukcja
producenta studni oraz wymogami inspektora nadzoru. Prace ziemne zwigzane z
posadowieniem studni Wykonawca wykona zgodnie z wymogami specyfikacji “Roboty
ziemne”.

5.3. Proba szczelnosci kanalu

Badanie szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 — zastepuje norm¢ PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane
badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Wstgpna proba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu
ostatecznego potwierdzenia szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona proba szczelnos$ci catego
przewodu po wykonaniu obsypki i usuni¢ciu oszalowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w PZJ 1 zaakceptowang przez kierownika budowy.

W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodoéw 1 przylaczy oraz
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie sieci wodociggowej 1 kolektora w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
wodociggu i kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekraczaé = 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w proj. nie powinno przekraczac +
1 cm w kazdym jego punkcie

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$ciag do + 5 mm.




7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest:

M - dla wykonywania wodociagu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentacji) oraz dla kanalizacji
dtugos¢ rur, rur ostonowych 1 drenazy odwodnieniowych (na podstawie dokumentacji
projektowej 1 pomiaréw w terenie)

Szt. — studzienki kanalizacyjne rewizyjne, Sciekowe uliczne, ksztaltki PVC (na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiardw w terenie)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania kanalizacji 1 przylaczy,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu dla kanalizacji.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWY PEATNOSCL
Warunki ptatnosci beda okres§lone w umowie.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-10735 PN-EN 1610:1997 Budowa 1 badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI
ODGROMOWEJ

(KOD CPV 45312310-3)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt instalacyjnych wystepujacych przy zadaniu : ,,Termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studziwodzkiej 35 w Bielsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wykonanie prac instalacyjnych na obiekcie - wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.




2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI 1 WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY).

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

Instalacja odgromowa:

- bednarka FeZn 4x30 mm

- drut FeZn fi 8§ mm

- rurki RL

- zaciski ZP

- skrzynki p/t pod zaciski

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- wiertarka elektryczna

- miot udarowy

- Srubokret

- cegi do cigcia drutu

- cegi uniwersalne

- neonowy wskaznik napigcia

- miernik uniwersalny

Zasady eksploatacji, konserwacji 1 bezpiecznego uzytkowania sprz¢tu na budowie dostarcza
producent danego rodzaju sprzetu. Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowag zmiang
zatogi sprzet 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem sprawnosci technicznej 1
bezpiecznego ich uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy

—samochod dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien.

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
$lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikow, zaciskow,
ztaczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu instalacji
odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa




przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien
jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa S$cian i stropdw po przekuciach i
osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanaléw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

5.2. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia
wyrownawczego: gldwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze gldwne i miejscowe taczace przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gldwne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej 1 zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-
EN 60439-1:2003 i PNE-04700:1998/Az1:2000

6.2. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czeSciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialow

— sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodnikow wystepujacych w danej instalacji

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen §rubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna
przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V
(dla zasilania z sieci), oraz zrodlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetyczne;j
np. przez transformator dwuzwojeniowy. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes§li materiaty nie spelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wpltywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT




7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,

—dla zwodow i uziomow: m,

— dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.1.1. Odbior mi¢dzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podloza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji piorunochronnej
1 uziomOw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.1.2. Odbior czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pr¢towego),
uniemozliwiajac ocen¢ prawidlowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami 1 projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i
uziomow.

8.1.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi calosci
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania , porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 1 przedstawié
je ponownie do odbioru,




— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre§lone w normach PN-IEC 61024-
1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowe;,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym
1 opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWY PEATNOSCL

Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow
1 uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr poziomoéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogoélne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoélne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i1 uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg¢s$¢ 3. Wymagania dotyczace
urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz¢$¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czgs¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01




Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepieg¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi¢¢ z tlenkéw metali do
sieci pradu przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

VL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTU
KANALOW WENTYLACYJNYCH.

(KOD CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych )
1. CZESC OGOLNA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane z uporzadkowaniem przewodow
wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Studziwodzkiej 35w Bielsku Podlaskim.
Zakres robot obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- odgruzowanie niedroznych przewodow, wykucia
- udroznienie przewodoéw wentylacyjnych za pomoca przebijaka
- uszczelnianie masg uszczelniajaca.
- roboty wykonczeniowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI 1 WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY).

- masa uszczelniajgca do przewodow wentylacyjnych

- silikon biaty uniwersalny

- cegla pelna klasy 150

- zaprawa cementowo-wapienna .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- urzadzenie do naktadania masy uszczelniajacej

- wceiggarka linowa

- narzg¢dzia drobne: latarka, n6z, pion, kula gumowa 0,5kg, szpachelka, wiaderko

- zabezpieczenia z atestem do prac na wysokos$ci

- narzg¢dzia reczne murarskie 1 malarskie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
- transport samochodowy z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi,




- dZzwig przyscienny do transportu materialdéw na dach

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA! Roboty odbywaja si¢ w budynkach 1 lokalach zamieszkatych.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania terminéw wykonywanych prac
zgodnie ze zleceniem i1 zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora i najemcow lokali
o terminie wykonywania prac i ewentualnych utrudnieniach powstatych przy realizacji robot.
Wykonawca odpowiada za szkody wynikle z braku wtasciwego zawiadomienia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu nalezy ulozy¢ pomosty robocze
z barierkami ochronnymi.

Teren nalezy ogrodzi¢, oznakowac 1 zabezpieczy¢ siatka przed przypadkowo spadajacymi
przedmiotami.

Przemurowywane przewody powinny by¢ wykonane z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Po odgruzowaniu przewodow wentylacyjnych powierzchnie¢ $ciany doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Kolorystyke plytek ceramicznych nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z uzytkownikiem lokalu.
Ponowny montaz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i lazienek nalezy
wykona¢ za pomoc3 silikonu.

Demontaz i1 ponowny montaz kuchni gazowych powinien by¢ wykonany przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy przywrdcenie oktadzin $ciennych do stanu pierwotnego
oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Uszczelnianie przewodow.

Podktady pod utozenie masy silikatowej w przewodach komina

- wymiar boku przewodu kominowego o przekroju prostokatnym - 14 cm,

- podtoze oczyszczone pozbawione gruzu, kawatkéw cegiet 1 zaprawy.

- rowno$¢ powierzchni przewodu i przekroju sprawdzona opuszczanym prébnikiem na cata
dtugos¢ przewodu, nie powinna napotykac przeszkod 1 zwezen, 10

Uszczelnianie przewodu

- masa uszczelniajagca o urabialnej konsystencji przygotowana w proporcjach zgodnie
z wymaganiami producenta, zarobiona mechanicznie za pomocg mieszadta,

- Scianki przewodu komina musza zosta¢ zwilzone woda, po zamknig¢ciu przewodu przy
pomocy gabek uszczelniajacych

- urzadzenie do naktadania masy (np.: SKD) z tworzywa piankowego na ptytkach gumowych
podnoszone od poziomu kratek wentylacyjnych, do poziomu czapki komina przy pomocy
recznej weiggarki linowe;,

- przekrdj koncowki powlekajacej powinien by¢ wigkszy od przekroju przewodu komina o 2-5
cm w celu wywotania odpowiedniej sity docisku do wewnetrznej Scianki przewodu,

- proces nanoszenia musi by¢ powtarzany 2-3 razy dla kazdej warstwy grubosci 0,5-1 mm,

- odstep czasowy pomiedzy pierwszym 1 kolejnym nanoszeniem warstwy uszczelniajgcej nie
powinien przekracza¢ 15-30 minut w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej,

- zwezenie przekroju przewodu kominowego po wykonaniu uszczelnienia nie moze
przekroczy¢ 8§ mm

- naktadanie masy uszczelniajgcej moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej + 5°C,

- pozostale wymagania wg aktualnej APROBATY TECHNICZNE].

- odbior wg zalecen normy PN-B-10425:1989 stosujac do sprawdzenia prawidlowosci sity
ciggu anemometr przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy przywrocenie oktadzin Sciennych do stanu pierwotnego
(lub polepszenie waloréw uzytkowych) oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Na poszczeg6lnych etapach podlegaja sprawdzeniu:

- prawidlowo$¢ udroznienia przewodow,

- szczelno$¢ wykonanych potaczen,

- prawidlowo$¢ obrobek blacharskich,

- jakos$¢ zastosowanych materialow

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia i z
zachowaniem wymogow BHP ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac na wysokosci 1 przy
czynnych instalacjach

elektrycznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 :

- 1 mb. uszczelnionego przewodu kominowego,

- 1 szt. udroznionego przewodu kominowego,

- 1 szt. wykutego otworu w przewodzie kominowym

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr czgsciowy nastgpuje po zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu (dla kazdego lokalu)
Odbior koncowy po zakonczeniu catosci robot 1 przedstawieniu protokotdow odbioru
kominiarskiego.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — wymagania

PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — wymagania

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
wymagania techniczne i1 badania przy odbiorze

PN-EN 1366-1:2001 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 1 - Przewody
wentylacyjne

PN-B-04500:1985 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10020:1968 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10245:1961 - Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane

- Przepisy BHP

VII. SZCZEGOYL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTU
BALKONOW.
(KOD CPV 45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne balkonéw )

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot.




Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
balkonow.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie mieszkalnym.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
elementéw budynku 1 otoczenia nie objetych remontem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI I WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY).

2.1. Do napraw konstrukcji zelbetowej nalezy stosowac¢ materialy systemu PCC. Nalezy
stosowac materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caty system naprawy.
- powloki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie
cementu, przeznaczone do ochrony stali,
- powloki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie
cementu, przeznaczone do napraw konstrukcji zelbetowych,
- zaprawe cementowa modyfikowang tworzywem sztucznym. Jako dodatku modyfikujacego
przewiduje si¢ uzycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu. Modyfikator
powinien by¢ przewidziany przez producenta do ulepszania tynkdw, zapraw naprawczych i
wykonywania warstw szczepnych,
- mineralne mikrozaprawy uszczelniajace, przeznaczone do uszczelnien przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,
- papa termozgrzewalna podktadowa:

- papa profilowana,

- osnowa z witdkien poliestrowych

- grubos¢ papy — 4,6 mm,

- gramatura osnowy 200 g/m2,
- blacha dachowa na obrobki:

- material: stal stalowa

- grubos¢ stali: 0.55 mm

- faczniki- wkrety systemowe, blacha- blacha z podktadka EPDM

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obslugujace sprzet winny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Do w/w robét przewidziano zastosowanie rusztowania rurowego, mieszadel, wiertarek,
szczotek.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z BHP 1 przepisami ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych obrobek blacharskich, oczyszczenie 1 zabezpieczenie
skorodowanego zbrojenia, uzupelnienie ubytkéw betonu, wykonanie nowych obrobek
blacharskich brzegoéw ptyt.

Przedstawione w dokumentacji konkretne materialy lub produkty przyjete zostaly przyktadowo
dla okreslenia parametréw technicznych, jakie powinny spelnia¢ ich ewentualne zamienniki.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania
zaktadanych parametréw i przyjetego poziomu technicznego.

Malowanie powierzchni bocznej i sufitowej plyt.

Naprawiong powierzchni¢ boczng 1 sufitowa plyt nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie farbami
fasadowymi siloksanowymi, przeznaczonymi do zabezpieczania konstrukcji zelbetowych w
systemach naprawy betonu PCC.

Obrobki blacharskie.

Na brzegach plyt balkonowych nalezy zamocowa¢ obrobki blacharskie siggajace do spodu
plyty. Do wykonania obrobek przewidziano blache stalowg gr. 0,55 mm, ocynkowang. Obrébke
nalezy wykona¢ takze na calej dlugosci styku ze $ciang zewngtrzng wraz z wywinigciem
obrobki pod okno balkonowe,

Obrobki blacharskie mocowa¢ mechanicznie kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Po
zatozeniu nowych obrobek blacharskich nalezy zamalowac powierzchni¢ blachy (przewidziang
do przykrycia betonem spadkowym) oraz powierzchni¢ ptyty gruntem do betonu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢, zgodno$¢ z dokumentacjg i ST)

6.2. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac —
odchyiki i tolerancje.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ wykonania

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Roboty uznaje si¢ za zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

7.2. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowo$¢ montazu

7.3. Odbidr.




Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyty (od podanego w dokumentacji spadku) w
poziomie- 2mm/1mb i nie wigcej niz 3 mm na calosci.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA BUDOWY
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Bielsk Podlaski:

08-02-2021.
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