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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Budynek, ktorego dotyczy zamiar inwestycyjny potozony jest w Bielsku Podlaskim
przy ul. Studziwodzkiej 35 oznaczony w ewidencji gruntow nr geod. 929/6.

Jest to budynek wolnostojacy, IIl-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy,
wykonany w technologii_tradycyjnej . Sciany piwnic betonowe. Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych z cegly silikatowej. Stropy Zelbetowe kanalowe.

STAN ISTNIEJACY:
- Sciany zewnetrzne: z cegly silikatowej
- Sciany no$ne z bloczkéw silikatowych i szczelinowki
-Sciany dzialowe z bloczkéw betonowych w piwnicach i z bloczkéw silikatowych i szczelindwki
na parterze i pietrach
-Sciany zewnetrzne piwnic: wylewane z betonu
-Strop: z ptyt kanatowych
-Dach: jednospadowy o nachyleniu 7% ze stropodachem wentylowanym
-Balkony: do remontu-> na parterze do dostosowania ich do obowiazujacych przepiséw (wysokosé
barierki =1,1m)
-Stolarka okienna w mieszkaniach w wigkszos$ci zostata wymieniona na nowa, szczelna.
-Stolarka okienna w piwnicach w ztym stanie technicznym
-Drzwi wejSciowe W bardzo dobrym stanie technicznym

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
- cokot-zatarty zaprawg cementows i pomalowany mlekiem cementowym
-$ciany zewnegtrzne obite blacha
-daszki nad wej$ciami do klatek schodowych do remontu
- wszystkie zewnetrzne elementy balustrad i inne stalowe malowane farba
-obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Dane powierzchniowo — kubaturowe:
- powierzchnia zabudowy — 362,65 m?
- kubatura obiektu — 4 237,55 m®
- kubatura ogrzewanej czgséci obiektu (pomieszczen ogrzewanych): 2 709,50m*
- powierzchnia uzytkowa mieszkan — 757,78 m?
- powierzchnia netto budynku: 1 128,20m?
- obiekt podpiwniczony: tak
- liczba klatek schodowych: 2
- liczba kondygnacji: 3 + piwnice

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

-Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic budynku warstwa izolacji o oporze cieplnym R=3,00m2K/W
metoda BSO warstwa styropianu ekstrudowanego grubosci 12cm i A=0,04W/(mK)

- Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku: ocieplenie $cian styropianem

gr. 18cm o oporze cieplnym R=4,5m2K/W metodg BSO i A=0,04W/(mK)

- Ocieplenie stropodachu niewetylowanego warstwa termiczng o oporze cieplny, R=5,25m2K/W

0 gr. 21cm metodg BSO i A=0,04W/(mK)

- Izolacja pionowa budynku

- Remont balkonow oraz dodatkowy montaz oston z plexi
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- Roboty dodatkowe:

e wymiana obrobek blacharskich

e wymiana stolarki okiennej (w piwnicach oraz kilku mieszkaniach)
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora.

2.Inwentaryzacja architektoniczno-fotograficzna.

1. ZAKRES DOCIEPLENIA BUDYNKU | INNYCH PRAC

Docieplone zostang elewacje, $§ciany piwnicy i stropodach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Studziwodzkiej 35 w Bielsku Podlaskim. Podczas docieplenia nalezy wykona¢ izolacje pionowa budynku
oraz nowe obrobki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetéw, obrobki dachowe z blachy stalowe;.
Stare drewniane okna w piwnicach oraz kilku mieszkaniach wymieni¢ na nowe. Wykonane zostang takze
prace remontowe obejmujace zakresem daszki nad wejSciem do klatek schodowych, balkony (w tym
montaz plexi) i kanaly wentylacyjne budynku.

V. STAN PROJEKTOWANY
4.0. WYMIANA STARYCH OKIEN W PIWNICACH.

Nalezy wymieni¢ okna w piwnicach. Okna powinny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta
U=1,4W/m2K. Okna wykona¢ w kolorze biatym z PCV, uchylne. Wymiary stolarki okiennej oraz jej uktad
nie powinny ulec zmianie w stosunku do istniejacej. Okna powinny posiada¢ fabrycznie zamontowane
nawiewniki. Osadzone powinny zosta¢é w miejscach starej stolarki okiennej. Przed zamowieniem stolarki
okiennej nalezy wykona¢ obmiaru dla kazdego okna oddzielnie.

4.1. WYMIANA STARYCH OKIEN W KILKU MIESZKANIACH.

Nalezy wymieni¢ okna jeszcze nie wymienione w budynku. Okna powinny posiada¢ wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Okna wykona¢ w kolorze biatym z PCV, rozwierno-uchylne. Wymiary
stolarki okiennej oraz jej uktad nie powinny ulec zmianie w stosunku do istniejacej. Okna powinny
posiada¢ fabrycznie zamontowane nawiewniki. Osadzone powinny zosta¢ w miejscach starej stolarki
okiennej. Przed zamdéwieniem stolarki okiennej nalezy wykona¢ obmiaru dla kazdego okna oddzielnie.

4.1. REMONT ISTNIEJACYCH DASZKOW W KLATKACH SCHODOWYCH.

Istniejace daszki zdemontowac, oczysci¢, sprawdzi¢ zbrojenie w razie potrzeby uzupetni¢ i zamontowaé
ponownie. Wymieni¢ pokrycie dachowe 1 obrobki blacharskie.

V. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ przegladu istniejacych tynkow pod katem ich uszkodzen 1 w
miejscach ich odspojenia czy miejscowego ich braku bezwzglednie uzupetnienia. Natomiast gldwne roboty
dociepleniowe winny by¢ wykonane wedhug technologii opracowanej w oparciu o Instrukcje ITB Nr
334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynku. Zawarte w niej sa uniwersalne
zasady postepowania przy dociepleniu $cian, wymagania dotyczgce materiatdéw, technologii wykonania,
zasad kontroli i odbioru prac.

Grubos$ci warstw dociepleniowych:

- na $cianach zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku — izolacja termiczna o oporze
cieplnym R = 4,50 m°K/W metoda ETICS/BSO z warstwa styropianu grubo$ci 18 cm jesli A = 0,040
W/mK) styropian EPS 040 o grubo$ci 18cm
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- na $cianach zewnetrznych szczytowych budynku — izolacja termiczna o oporze cieplnym R = 4,50
m?K/W (metoda ETICS/BSO z warstwa styropianu grubosci 18 cm jesli A = 0,040 W/mK)
styropian EPS 040 o grubosci 18cm

- na $cianach zewnetrznych piwnic - izolacja termiczna o oporze cieplnym R = 3,00m*K/W ( metoda
ETICS/BSO czgsci powyzej powierzchni gruntu oraz $Sciany zaglebione w gruncie warstwg styropianu
ekstrudowanego lub innego przeznaczonego do kontaktu z gruntem o grubosci 12cm jesli A = 0,040
W/mK)

- stropodach — izolacja termiczna o oporze cieplnym R = 3,33 m*K/W (21cm granulatu z welny mineralne;
lub szklanej ew. ekofibru jesli A = 0,040 W/mK).

UWAGA:
Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji zewnetrznych. Zastosowany system musi zawiera¢ system
ochrony mikrobiologicznej dla wykonywanej powierzchni.

5.1. MATERIALY

Przyjmuje si¢, ze $ciany budynku zostang ocieplone metoda BSO w dowolnym systemie posiadajacym
niezbe¢dne aprobaty techniczne i certyfikaty.

5.1.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe frezowane odpowiadajace
nast¢pujacym wymaganiom:

- wymiary nie wieksze niz 600x1200 mm +/- 3%;

- wspotczynnik przenikania ciepta j.w.

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;

- pow. plyt szorstka, po krojeniu z blokow

- krawedzie plyt- proste z ostrymi katami;

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa dla kazdej probki

- plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch miesigcy od
wyprodukowania

5.1.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego speiniajacg wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku;

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym — nie mniej
niz 125 daN

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspresja tworzywa sztucznego

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z normg PN-92/P-85010 i Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3833/99.

5.1.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, przyklejenia tkaniny szklanej oraz do wykonania warstwy
ochronnej na ptytach izolacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawe klejaca do styropianu.

5.1.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza.

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem stalowym wbijanym.
Sa to laczniki rozprezne z nacigciami bocznymi 1 otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu laczniki
wciska si¢ trzpien rozporowy mtotkiem i nastepuje zaklinowanie w §cianie.

Wazne jest dobranie wtasciwej dlugosci. Co najmniej 6 cm powinno by¢ zakotwione w $cianie betonowe;.
Gazobeton kotwi¢ na gleboko$¢ min. 9 cm.
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Mocowanie izolacji gcznikami w ilo$ci:
- do mocowania styropianu na $cianach 6 szt. na 1 m-.

5.1.5. Podklad gruntujacy

Pod masg tynkarskg nalezy stosowaé grunt pod tynk siloksanowy.

5.1.6. Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych przy dociepleniu $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowaé
cienkowarstwowy tynk siloksanowy barwiony + wzory na dekoracje farbg siloksanowg w odpowiednim
kolorze.

Rodzaj tynku:
Tynk siloksanowy typu ,, BARANEK”, uziarnienie 1,5 mm:

(Tynki i farby kolorystyka wg wzornika RAL)

1. Tynk kremowy: RAL 9010

2. Tynk bezowy: RAL 7044

3. Tynk brazowy: RAL 7006

4. Tynk na cokol jasny zblizony do RAL 9010
5.1.7. Materialy pomocnicze

Dla wzmocnienia narozy pionowych i poziomych, gldwnie na parterze budynku i nad cokotem nalezy
zastosowac perforowane katowniki aluminiowe 25x25x0,8 mm z siatkg zbrojaca.

Do wykonania zakonczenia docieplenia na wysokosci cokotu nalezy zastosowac profil wykonczeniowy do
systeméw dociepleniowych ,,.kapinos”.

Do wykonania zakonczenia docieplenia migdzy oS$cieznica okienng a strukturalnym tynkiem nalezy
zastosowac listwy dylatacyjne przyokienne.

5.2 WYKONANIE OCIEPLENIA
5.2.1. Organizacja robot

Do wykonania robot dociepleniowych mozna zastosowaé rusztowania wiszace, stojakowe lub mechaniczne
pomosty robocze (MPR). Rodzaj doboru rusztowania jest w gestii Wykonawcy.

5.2.2. Roboty przygotowawcze i organizacja robot.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo mieszkancow i innych osob
przebywajacych pod budynkiem (odpowiednie zadaszenia, wygrodzenie stref bezpieczenstwa, siatki
zabezpieczajace, uziemienie).

Po ustawieniu rusztowan, przed rozpoczgciem zasadniczych robot nalezy:

- zdemontowa¢ obrobki blacharskie, ktore musza by¢ wymienione ze wzgledu na zwigkszong grubo$é
$ciany po dociepleniu,

- zdemontowac inne elementy na elewacji takie jak: numery adresowe, uchwyty na flagi, itp.

- uzupetni¢ tynkiem miejsca uszkodzonych elewacji lub powstatych otworéw po dokonanych demontazach.
- zdemontowac istniejacg oktadzing elewacyjng (blacha) oraz istniejace pod nig ocieplenie (welng mineralna
lub styropian)
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5.2.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed rozpoczgciem przyklejania ptyt izolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. W tym celu
nalezy:

- sprawdzi¢ doktadnie calg powierzchnig¢ $cian oraz uzupehnic¢ luzne i ,,gluche” tynki zewnetrzne,

- wierzchnig warstwe¢ luzno zwigzang z podtozem usungé¢ za pomocg szczotek drucianych w celu oderwania
ziaren kruszywa nie zwigzanych trwale z podtozem,

- calg powierzchni¢ $cian zmy¢ doktadnie czysta woda.

Nastepnie nalezy wykona¢ probne przyklejenie probek izolacji w celu sprawdzenia przyczepnosci masy
klejacej do podtoza §cian.

Przed rozpoczeciem przyklejania plyt izolacyjnych nalezy dokladnie zabezpieczy¢ folia budowlang
wszelkie narazone na zabrudzenia elementy, takie jak okna, drzwi.

5.2.4. Przyklejanie plyt izolacyjnych

Przygotowanie masy klejacej nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczng producenta. Do przyklejania ptyt
izolacyjnych do podtoza nalezy stosowa¢ zaprawe klejaca do welny mineralne;.
Przyklejanie ptyt nalezy wykonaé, po uprzednim wytrasowaniu $cian.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany 1 posuwac do gory przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura nie jest nizsza od 5°C (w czasie 24 godzin). Mase¢ klejacg nalezy naktada¢ na ptycie izolacyjnej
na obrzezach w odlegtosci 3 cm od krawedzi pasmami o szer. 3-4 cm 1 grubo$ci 1 cm. Na $rodkowej czesci
ptyty nalezy natozy¢ mase klejaca wg zalaczonych detali (ptyta 500x1000 mm) zasada, aby placki
pokrywaty 40% powierzchni plyty.

Po natozeniu masy ptyte przylozy¢ do $ciany w przewidzianym miejscu, dosung¢ do ptyt juz istniejacych i
docisng¢, uderzajac packa drewniang, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi phytami.
Wycisnigta mase spoza ptyty, usungé.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, ani uderzanie ani poruszanie. Plyty
przykleja¢ na mijanke w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi. Ptyty uktadane na styk. Niedopuszczalne
sa szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni ptyt
wiekszych niz 3 mm, dlatego w celu wyr6wnania catg powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami o L=40 cm,
wylozonymi papierem $ciernym.

5.2.5. Mocowanie plyt izolacyjnych za pomoca lgcznikow tworzywowych.

Mocowanie plyt izolacyjnych tacznikami tworzywowymi nalezy wykona¢ najwczesniej po 24 h po
przyklejeniu — zgodnie z zasadami w odpowiednich $wiadectwach MB, dopuszczajacych taczniki do
stosowania w metodzie ,,lekkiej”- do mocowania styropianu 3 szt na ptyte (6 szt. na 1 m2).

5.2.6. Wykonanie warstwy klejowej zbrojonej siatka.

Pierwsza warstwe wyprawy klejowej nalezy wykona¢ z zaprawy klejace; w ktorg nalezy wtopi¢ tkaning z
wtokna szklanego. Siatka nie powinna dotyka¢ ptyt izolacyjnych, ale nie powinna tez by¢ widoczna spod
warstwy klejowej.

Wykonanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych w temp. 5-
25°C, przy pogodzie bezdeszczowe;j.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ocieplenia bez ostony dtuzej niz 2 tygodnie.

Wykonanie warstwy zbrojonej tkaning szklang z masy klejacej jak wyzej.

Masg¢ klejaca na powierzchni ptyt izolacyjnych nalezy nanosi¢ ciggla warstwa gr. 3 mm, rozpoczynajac od
gbry $ciany pasmami pionowymi o szer. tkaniny zbrojgcej. Po nalozeniu masy klejacej wcisngé tkaning
szklang za pomoca packi stalowej. Nastgpnie na pow. przyklejonej tkaniny nanie$¢ druga warstwe masy
grubosci 1 mm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi, lecz nalezy ja wywingé¢ na $ciang
sasiednig.
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5.2.7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe zewnetrzng nalezy wykonaé po stwardnieniu wyprawy klejowej ok. 2-3 dni. Do wykonania
wypraw elewacyjnych przy ociepleniu $cian zewng¢trznych budynku nalezy stosowac cienkowarstwowa
mas¢ tynkarska.

Rodzaj tynku:

- Tynk siloksanowy barwiony w masie typu ,,BARANEK”, uziarnienie 1,5 mm + farba siloksanowa na
wzory dekoracyjne.

Pod wyprawg tynkarskg stosowac srodek gruntujacy.

5.2.8. Ocieplenie Scian w miejscach szczegolnych

5.2.8.1. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty izolacyjne gr. 1-3 cm. Szczegdty
ocieplenia o$ciezy wg zalgczonego rysunku detalu.

Cwieréwatki ostaniajace styki o$cieznic z o$ciezami nalezy usunaé i cala powierzchnie oéciezy oczyscié.
Nastepnie naklei¢ na o$ciezach gornych i pionowych ptyty styropianowe. W miejscach gdzie oScieznice sg
mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cig¢ plyty izolacyjne. Na styku ocieplenia z
oscieznicg zastosowacé listwy dylatacyjne przyokienne.

Dolne oscieza w $cianach warstwowych musza pozosta¢ bez docieplenia, ale nalezy przyklei¢ na nich
tkanine zbrojaca i wykona¢ parapety zewnetrzne, ktore powinny wystawac¢ min. 4 cm poza lico $ciany.

5.2.8.2 Ocieplanie $cian piwnic, izolacja pionowa.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w suchych miesigcach letnich. Nalezy umozliwi¢ swobodne
wyschnigcie odkrytych muréw przed wykonaniem izolacji pionowej i tynkéw renowacyjnych.

Kolejnosé wykonywania prac remontowych:

1) Nalezy odkopa¢ budynek do wierzchu tawy fundamentowe;.

2) Zabezpieczy¢ wykopy przed zasypaniem i osunigciem si¢ mas ziemnych na czas osuszania budynku.

3) Usuna¢ stare powtoki izolacji pionowej (jesli wystepuja), usungé stare warstwy tynkow

1 zaprawg ze spoiny az do odstonigcia gotej cegty;

4) Pozostawi¢ odstoniete Sciany piwnic do czasu ich wyschnigcia (suche miesigce letnie)

5) Po osuszeniu $cian w pierwszej kolejnosci wykona¢ nowa warstwg wyrownawcza na murze
zewngetrznym za pomocg systemowej zaprawy wyrownawczej

6) Wykona¢ hydroizolacj¢ pionowa budynku stosujac pape termozgrzewalna na podktadzie gruntujacym,
zatlozong od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci terenu przy budynku

7) Zamontowa¢ systemowe kieszenie doswietlajace dla okien $cian piwnicznych, zastosowac akcesoria
systemowe do montazu wodoszczelnego w postaci listwy dociskowej ze stali nierdzewnej i masy
uszczelniajacej

8) Wykona¢ termoizolacj¢ Scian piwnicznych za pomocg ptyt z polistyrenu ekstrudowanego przyklejanych
do wykonanej wcze$niej izolacji pionowej za pomoca specjalistycznych zapraw klejowych

9) Na warstwe termoizolacji natozy¢ tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego

1 pokry¢ podwdjng warstwa dysperbitu (wodorozcienczalny).

10) Zamocowaé foli¢ kubetkowg z polietylenu za pomoca listwy montazowej, zabezpieczajaca przed
wlewaniem si¢ wody, mocowanej na kolki rozporowe do $ciany piwnicznej, z wywini¢ciem spodu folii na
tawe fundamentowg

11) Nalezy zasypa¢ wykopy gruntem przepuszczalnym, a na wierzchu zastosowa¢ zwir granitowy

w korycie z kraweznikiem betonowym umozliwiajacy odparowywanie wody z powierzchni $cian piwnic.

e Hydroizolacja pionowa Scian zewnetrznych

Po odkopaniu i oczyszczeniu $cian ze starych powtok tynkarskich i izolacyjnych nalezy pozostawi¢ $ciany
do ich wyschnigcia przed wykonaniem nowej warstwy wyréwnawczej z tynku podkladowego. Nalezy
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wykonaé/naprawi¢ hydroizolacje pionowg budynku stosujac pape termozgrzewalna, zatozong od wierzchu
tawy fundamentowej budynku do wysokosci terenu przy budynku. Pape nalezy mocowaé/przyklei¢ do
warstwy wyrownawczej. Nalezy zastosowa¢ nowoczesng pape termozgrzewalng na osnowie z wtokniny
poliestrowej z asfaltem modyfikowanym, zabezpieczonym przeciwko korozji biologiczne;j.

Przejécia instalacyjne przez $ciany przyziemia do budynku nalezy zabezpieczy¢ masami bitumicznymi oraz
dodatkowym fartuchem z papy.

e Termoizolacja $cian piwnicznych

Przy okazji prac hydroizolacyjnych nalezy dociepli¢ $ciany piwnic budynku za pomocag plyt
styropianowych przeznaczonych do termoizolacji $cian piwnicznych, tj. wykonanych z polistyrenu
ekstrudowanego grubosci 12 cm przyklejanych na klej do wykonanej wczesniej hydroizolacji pionowe;.
Termoizolacj¢ nalezy wykona¢ od wierzchu tawy fundamentowej budynku do wysokos$ci terenu przy
budynku. Ptyty nalezy uktada¢ wedtug wskazéwek producenta. Na plyty styropianowe nanosimy warstwe
podktadowa pod zbrojeniowa siatke z widkna szklanego. Bezposrednio w $swiezy klej wciska sie¢ siatke.
Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fald i na catej swojej grubosci. Przy zatapianiu
siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujacych pasach siatki na 10 cm. Siatka powinna
réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne. Po wyschnigciu masy szpachlowej, tak
przygotowane podtoze nalezy pokry¢ dwukrotnie dysperbitem (wodng dyspersja asfaltow ponaftowych
modyfikowanych kauczukiem).

e Montaz folii kubelkowej

Na wykonczong termoizolacj¢ $cian piwnicznych z ptyt nalezy utozy¢ folie kubetkowa. Po utozeniu folii
wytloczeniami w kierunku izolowanej powierzchni pomigdzy warstwg folii i przegroda tworzy sie¢
powietrzna szczelina wentylacyjna. Folia chroni takze przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji
budynku. Foli¢ nalezy mocowac¢ do podtoza mechanicznie. Razem z folig nalezy zastosowaé systemowe
akcesoria montazowe (listwy wykonczeniowe chronigce gérng krawedz izolacji, kotki montazowe, masy
uszczelniajace).

e Zasypanie wykopu

Wykop po osuszeniu $cian nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski, zwiry) umozliwiajacym
odparowywanie wilgoci. Wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ w postaci zwiru/pospotki umieszczonego w
korycie szeroko$ci 50 cm ograniczonego kraweznikiem betonowym. Nalezy wykona¢ wlasciwa reprofilacje
terenu wokot budynku w celu odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku.

5.2.9. Kolorystyka elewacji po ociepleniu.

Na wykonanie wykonczenia elewacji wg zadanej kolorystyki przewidziano tynk silikonowy koloru wg
rysunkow elewacji. Cokot — tynk siloksanowy wg rysunkow elewacji.

Sciany zewnetrzne:

Tynk siloksanowy typu ,,BARANEK?”, uziarnienie 1,5 mm:

(Tynki i farby ozdobne Kkolorystyka wg wzornika RAL):
1. Tynk jasnokremowy: RAL 9010
2. Tynk bezowy: RAL 7044
3. Tynk brazowy: RAL 7006
4. Tynk na cokol jasny zblizony do RAL 9010

Na wykonanie wykonczenia elewacji wg zadanej kolorystyki przewidziano tynk silikonowy koloru wg
rysunkéw elewacji.
Wykonaé zgodnie 7 zalgczonymi rysunkami kolorystyki elewacii.
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VI. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budow¢ odpowiadaja wymaganiom technicznym oraz
czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robot kontrolg nalezy objaé poszczegodlne jej etapy, tj.:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy)

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian - przyklejenie plyt izolacyjnych i zamocowanie ich
tacznikami tworzywowymi,

- wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej na dociepleniu z masy klejacej z siatkg z wtokna
szklanego

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie tynku elewacyjnego na dociepleniu

- wykonanie innych roboét elewacyjnych

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegodlne ww. etapy robot wykonywane sg
zgodnie z projektem wykonawczym ocieplenia $cian zewngetrznych budynku mieszkalnego, aprobatami
technicznymi ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi wybranego systemu.

6.2. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI ORAZ ODBIOR ROBOT.

Ze wzgledu na szczegblny charakter robdt dociepleniowych powinny by¢é one wykonywane przez
wyspecjalizowang firme.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez wykonawce
robot.

7. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Projektuje si¢ ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwg granulatu z welny mineralnej lub szklanej
ew. ekofibru jesli A = 0,040 W/mK z zastosowaniem metody nadmuchowe;j.

Czynnosci przygotowawcze:

1. Transport na miejsce budowy

- dojazd samochodu ci¢zarowego wraz z materiatem 1 zamontowanym agregatem tloczacym na stanowisko
pracy

2. Podlaczenie agregatu ttoczacego do zrodla zasilania (prad tréjfazowy) w obecnosci stuzb technicznych
Zleceniodawcy

7.1. SPOSOB WYKONANIA DOCIEPLENIA:

a) w dachu w odlegtosci 1,5 m od Sciany szczytowej oraz 1 m od Sciany ostonowej wyciaé w plycie
dachowej otwor 30x30 cm celem ustalenia grubosci pustki powietrznej 1 rozstawu Scianek pod ptyty
dachowe,

b) otwory 30x30 cm do wprowadzania materiatu izolacyjnego wykonywaé¢ w rozstawie umozliwiajacym
roOwnomierne utozenie izolacji

c) wdmuchnigcie granulowanej welny mineralnej za pomoca specjalnego agregatu z elastycznym wezem
zakonczonym dyszg wprowadzong we wczesnie] wykonane otwory. Grubo$¢ warstwy granulatu 17 cm.

d) Kontrola grubo$ci i rOwnomiernosci nanoszonej warstwy izolacji za pomocg podswietlanego peryskopu
lub kamery wprowadzonej w przestrzen wentylowang.

e) zamontowanie w miejscach otworéw technologicznych kominkéw wentylacyjnych w iloSci

1 kominek na okolo 25 m2 powierzchni stropodachu. Pozostale otwory nalezy zastoni¢ blachg
przymocowang do stropodachu i zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej

Podczas wykonywania docieplenia stropu nalezy udrozni¢ otwory wentylacyjne i zabezpieczy¢ je kratkami
15x15 cm na zewnatrz ocieplenia.
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Docieplenie stropu mozna wykonywaé niezaleznie od prac dociepleniowych $cian- termin nalezy
dopasowac¢ do prac zwigzanych z wymiang lub naprawa pokrycia papowego.

8. REMONT BALKONOW.

Na spodzie ptaszczyzny ptyty w miejscach skucia tynku natozy¢ tynk cementowy, wykona¢ ozdobny tynk
siloksanowy barwiony(wg rysunkéw elewacji), po uprzednim utozeniu kleju z zatopiong siatka z widkna
szklanego, na ptaszczyznach czotowych wytgcznie klej wzmocniony siatka.

Dwa balkony na parterze catkowicie zdemontowac¢ i zamontowac nowe. Balustrade zamontowa¢ nowg

0 wysokosci barierek h=1,1m. Wzor barierek identyczny jak na wyzszych kondygnacjach.

Obrobki blacharskie - profil okapowy, wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6mm,

obrobki progu, $ciany oraz mankiety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm; powierzchnie

blachy perforowane.

Otynkowane powierzchnie ptyty balkonowej nalezy pomalowac farbg elewacyjng siloksanows.

Balustrady oczysci¢ pomalowac¢ farbami do metalu jednosktadnikowymi. Zamontowac ptyty plexi

bezposrednio do balustrad.

9. ROBOTY DODATKOWE
9.1. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej w kolorze brazowym.
Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych §cian. Obrobki te powinny
wystawa¢ min. 4 cm poza lico $ciany — zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody deszczowej.
Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt izolacyjnych

w doktadnie dopasowanych wycigciach w wyzej wymienionych lub w inny sposob zapewniajacy trwate

1 szczelne zamocowanie do $cian.

VII. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie watpliwosci przysztego Wykonawcy powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty

I podpisaniem umowy na prowadzenie prac budowlanych

- Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez Wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione

z Inwestorem i Projektantem pod rygorem wstrzymania robot

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi i BHP
oraz zgodnie z zalagczonym Planem Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia

- Catos¢ robot docieplenia prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Zabrania si¢ mieszania
systemow réznych producentdw pod rygorem wstrzymania robdt i usunigcia ich do stanu pierwotnego
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